
FORJADO MT-100 FORJADO COLABORANTE

Hasta 1.2Galvanizado
ACABADO

ANCHO ÚTIL 675 mm

ESPESORES (mm)

Forjado Colaborante
USO

675

El perfil del forjado colaborantes MT-100 (llamado así 
por la altura de greca de 100 mm) está particularmente 
indicado para edificios de importantes dimensiones con 
estructura metálica y luz entre apoyos significativa. Se 
adapta perfectamente a diferentes tipologías edificato-
rias tales como:

• Edificios industriales
• Terciario y oficinas
• Grandes edificios públicos
• Grandes superficies y almacenes
• Centros comerciales y ocio
• Centros deportivos

Las características del MT-100 han sido desarrolladas en 
colaboración con el Grupo de Estructuras del Departa-
mento de Medio Continuos de la Escuela de Ingenieros 
Superiores de Sevilla, dentro de un marco de cooperación 
con AICIA – Asociación de Investigación y Cooperación In-
dustrial de Andalucía.

Los ensayos experimentales llevados a cabo se ajustan 
a las prescripciones de las Normativas Eurocódigo 4 y 
Eurocódigo 3, únicas normativas de referencia en breve 
plazo a nivel europeo.

Los valores publicados en las tablas se refieren a la so-
brecarga estática admisible y la sección de armadura al 
momento flector negativo en caso de apoyos interme-
dios. Los ensayos a rotura de losas de diferente tipología 
han facilitado los parámetros característicos “m” y “k” 
que definen la recta de referencia del forjado MT-100. 
Esta recta proporciona el dato de sobrecarga admisible 
en función del espesor de la chapa y del canto del forja-
do. Tras su obtención, estos valores se han comprobado 
por medio de los obligados ensayos, siguiendo las moda-
lidades descritas en el EC4.

MT-100 kg /m2 I (cm4/ml) Wi (cm3/ml)

0.8 11.63 195.78 34.5

1.0 14.54 244.81 43.09

1.2 17.44 294.72 52.06

DATOS DE LOS FORJADOS COLABORANTES

225 225225

100 85

CARACTERÍSTICAS
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HORMIGÓN NORMAL (3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 0.8mm
H (cm)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

LUZ
(m)

2 1538 1653 1740 1827 1911 1994 2075 2155 2233 2309 2384 2457

2.2 1383 1485 1563 1639 1714 1787 1859 1930 1999 2066 2132 2197

2.4 1253 1345 1415 1483 1550 1615 1679 1742 1803 1863 1922 1980

2.6 1144 1227 1289 1351 1411 1469 1527 1583 1638 1692 1745 1796

2.8 1046 1125 1182 1237 1291 1344 1396 1447 1497 1545 1592 1638

3 922 1033 1089 1139 1188 1236 1283 1329 1374 1418 1460 1502

3.2 820 919 1007 1053 1098 1141 1184 1226 1267 1306 1345 1382

3.4 735 823 912 977 1018 1058 1097 1135 1172 1208 1243 1277

3.6 663 743 823 902 947 984 1019 1054 1088 1120 1073 1131

3.8 602 675 747 819 884 917 950 981 837 887 938 989

4 550 616 682 748 814 857 645 689 734 778 822 867

4.2 504 565 625 686 488 527 566 605 644 683 722 761

4.4 465 520 361 396 430 464 498 532 567 601 635 669

4.6 430 288 318 348 378 408 438 468 498 528 558 588

4.8 227 254 280 306 333 359 385 412 438 464 491 517

5 200 223 246 269 292 315 338 361 384 408 431 454

5.2 176 196 216 236 256 276 296 317 337 357 377 397

5.4 154 171 189 206 224 241 259 276 294 311 329 346

5.6 134 149 164 180 195 210 225 240 255 270 286 301

5.8 116 129 142 155 168 181 194 207 220 233 246 259

6 100 111 122 133 145 156 167 178 189 200 211 222

6.2 86 95 104 113 123 132 141 151 160 169 179 188

6.4 72 80 88 95 103 111 118 126 134 141 149 157

6.6 60 66 72 79 85 91 97 103 110 116 122 128

6.8 49 53 58 63 68 73 78 83 88 92 97 102

7 38 42 45 49 53 56 60 64 67 71 75 78

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250

HORMIGÓN NORMAL (3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 1mm

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250

H (cm)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

LUZ
(m)

2 1531 1702 1870 1989 2072 2154 2233 2312 2388 2464 2537 2609

2.2 1376 1529 1680 1786 1860 1932 2003 2072 2140 2206 2271 2334

2.4 1247 1385 1522 1618 1683 1748 1811 1872 1933 1992 2049 2105

2.6 1137 1264 1388 1475 1534 1592 1648 1703 1757 1810 1862 1912

2.8 1044 1160 1273 1352 1406 1458 1509 1558 1607 1654 1701 1746

3 963 1069 1174 1246 1295 1342 1388 1433 1477 1520 1561 1602

3.2 891 990 1087 1153 1197 1240 1282 1323 1363 1402 1439 1476

3.4 829 920 1010 1072 1112 1151 1189 1226 1262 1297 1332 1365

3.6 773 858 942 999 1035 1071 1106 1140 1173 1205 1236 1266

3.8 720 803 881 934 967 1000 1032 1063 1093 1122 1151 1178

4 656 735 813 875 906 936 965 993 1021 1048 1074 1099

4.2 600 673 745 817 850 878 905 931 956 882 932 983

4.4 552 619 685 751 800 825 850 692 737 781 826 871

4.6 510 571 633 694 754 534 574 614 654 693 733 773

4.8 473 529 586 404 439 475 510 545 580 616 651 686

5 440 492 328 359 390 422 453 484 515 547 578 609

5.2 410 264 291 319 347 374 402 430 458 485 513 541

5.4 210 234 259 283 308 332 357 381 406 430 455 479

5.6 186 207 229 251 272 294 316 338 359 381 403 424

5.8 164 183 203 222 241 260 279 298 317 336 355 374

6 145 162 178 195 212 229 246 262 279 296 313 329

6.2 127 142 157 171 186 200 215 230 244 259 274 288

6.4 111 124 137 149 162 175 187 200 213 225 238 251

6.6 96 107 118 129 140 151 162 173 184 195 206 217

6.8 83 92 101 111 120 129 139 148 157 167 176 185

7 70 78 86 94 102 109 117 125 133 141 148 156
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HORMIGÓN NORMAL (3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 1.2mm

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250

H (cm)

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

LUZ
(m)

2 1572 1747 1920 2090 2257 2370 2451 2530 2608 2684 2759 2832

2.2 1413 1571 1725 1878 2028 2128 2200 2271 2339 2407 2473 2537

2.4 1281 1423 1563 1701 1837 1927 1991 2054 2115 2175 2234 2291

2.6 1169 1298 1426 1552 1675 1757 1815 1871 1926 1979 2032 2083

2.8 1073 1192 1309 1424 1537 1611 1663 1714 1763 1812 1859 1905

3 989 1099 1207 1313 1417 1485 1532 1578 1622 1666 1709 1750

3.2 916 1018 1118 1216 1312 1374 1417 1459 1499 1539 1577 1625

3.4 852 946 1039 1130 1219 1277 1316 1354 1391 1426 1461 1495

3.6 795 883 969 1054 1137 1190 1226 1260 1294 1327 1358 1389

3.8 744 826 906 986 1063 1112 1145 1177 1207 1237 1266 1294

4 698 775 850 924 997 1043 1072 1101 1130 1157 1183 1209

4.2 656 728 799 869 937 979 1007 1033 1059 1084 1108 1132

4.4 618 686 753 818 882 922 947 972 995 1018 1040 1061

4.6 584 648 711 772 833 870 893 915 937 958 909 958

4.8 548 613 672 730 787 821 843 863 724 768 812 856

5 509 570 631 691 745 777 569 608 648 687 726 766

5.2 474 531 588 645 439 474 509 544 580 615 650 685

5.4 443 496 329 361 393 424 456 487 519 550 582 613

5.6 415 267 295 323 351 379 408 436 464 492 520 549

5.8 213 238 264 289 314 339 364 390 415 440 465 490

6 191 213 235 258 280 303 325 348 370 393 415 437

6.2 170 190 210 230 250 270 290 310 329 349 369 389

6.4 151 169 186 204 222 239 257 275 292 310 328 346

6.6 134 149 165 181 196 212 227 243 259 274 290 306

6.8 118 132 145 159 173 186 200 214 228 241 255 269

7 103 115 127 139 151 163 175 187 199 211 223 235
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