
FORJADO MT-60 FORJADO COLABORANTE

Hasta 1.2Galvanizado
ACABADO

ANCHO ÚTIL 820 mm

ESPESORES (mm)

Forjado Colaborante
USO

Las características del MT-60 han sido desarrolladas en 
colaboración con el Grupo de Estructuras del Departa-
mento de Medios Continuos de la Escuela de Ingenieros 
Superiores de Sevilla, dentro de un marco de cooperación 
con AICIA – Asociación de Investigación y Cooperación In-
dustrial de Andalucía.

Los ensayos experimentales llevados a cabo se ajustan a 
las prescripciones de las Normativas Eurocódigo 4 y Eu-
rocódigo 3, únicas normativas de referencia y obligado 
cumplimiento en breve plazo a nivel europeo.

Los valores publicados en las tablas se refieren a la so-
brecarga estática admisible y la sección de armadura al 
momento flector negativo en caso de apoyos interme-
dios. Los ensayos a rotura de losas de diferente tipología 
han facilitado los parámetros característicos “m” y “k” 
que definen la recta de referencia del forjado MT-60. Esta 
recta proporciona el dato de sobrecarga admisible en 
función del espesor de la chapa y del canto del forjado. 
Tras obtener estos valores, siguiendo las modalidades de 
ensayo descritas en el EC4, se han comprobado por me-
dio de los obligados ensayos de comprobación.

MT-60 kg /m2 I (cm4/ml) Wi (cm3/ml)

0.8 9.57 60.38 18.56

1.0 11.97 75.47 23.14

1.2 14.36 90.56 27.68

DATOS DE LOS FORJADOS COLABORANTES

820

205 205 205 205

60 58.8

CARACTERÍSTICAS
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HORMIGÓN NORMAL (3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 0.8mm
H (cm)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

LUZ
(m)

2 1090 1251 1412 1573 1735 1873 1973 2071 2168 2263 2355 2446 2536 2623 2708 2792

2.2 918 1054 1190 1325 1461 1597 1733 1854 1939 2024 2106 2187 2266 2343 2418 2492

2.4 786 903 1019 1135 1251 1368 1484 1600 1717 1824 1898 1970 2040 2109 2177 2243

2.6 683 784 885 986 1087 1188 1289 1390 1491 1592 1693 1787 1850 1912 1972 2032

2.8 600 689 778 866 955 1044 1132 1221 1310 1399 1487 1576 1665 1743 1309 1373

3 533 612 690 769 848 927 1005 1084 1163 1242 1320 941 994 1048 1102 1156

3.2 477 548 618 689 759 830 900 971 658 704 749 795 840 886 931 977

3.4 431 495 558 622 685 749 479 518 557 595 634 673 711 750 788 827

3.6 392 449 507 565 340 372 405 438 471 504 537 569 602 635 668 701

3.8 358 411 231 258 286 314 342 370 398 426 453 481 509 537 565 593

4 329 170 193 217 240 264 288 311 335 358 382 406 429 453 476 500

4.2 121 141 161 181 201 220 240 260 280 300 320 340 360 380 399 419

4.4 99 116 133 149 166 182 199 216 232 249 266 282 299 316 332 349

4.6 80 94 108 121 135 149 163 177 190 204 218 232 246 259 273 287

4.8 63 74 86 97 108 119 131 142 153 165 176 187 198 210 221 232

5 48 57 66 75 84 93 102 111 120 129 138 147 156 165 175 184

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250

HORMIGÓN NORMAL (3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 1mm
H (cm)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

LUZ
(m)

2 1312 1507 1692 1797 1900 2001 2101 2198 2294 2388 2480 2570 2658 2744 2829 2912

2.2 1102 1265 1429 1592 1704 1794 1882 1969 2054 2137 2219 2298 2377 2453 2528 2601

2.4 941 1080 1220 1359 1499 1621 1700 1778 1854 1928 2001 2072 2142 2210 2277 2342

2.6 815 935 1056 1177 1297 1418 1539 1616 1684 1751 1817 1881 1944 2005 2065 2123

2.8 714 820 925 1031 1137 1242 1348 1454 1539 1600 1659 1717 1774 1829 1883 1936

3 632 725 819 913 1006 1100 1193 1287 1380 1469 1523 1575 1626 1676 1725 1773

3.2 564 648 731 815 898 982 1065 1149 1232 1316 1399 1451 1497 1140 1198 1257

3.4 508 583 658 733 809 884 959 1034 1109 1184 1259 874 924 975 1025 1075

3.6 461 529 597 665 733 801 869 937 620 663 706 749 792 835 878 921

3.8 420 482 544 606 668 730 457 494 531 568 605 642 680 717 754 791

4 385 442 499 556 327 359 391 423 455 487 519 551 583 615 646 678

4.2 355 407 460 252 279 307 334 362 389 416 444 471 499 526 554 581

4.4 329 167 190 214 237 261 284 308 331 355 379 402 426 449 473 496

4.6 120 140 160 180 201 221 241 261 281 301 321 341 361 381 401 422

4.8 100 117 134 151 168 185 202 219 236 253 270 287 304 322 339 356

5 82 96 110 125 139 153 168 182 197 211 225 240 254 268 283 297

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250

HORMIGÓN NORMAL (3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 1.2mm
H (cm)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

LUZ
(m)

2 1535 1717 1823 1927 2029 2130 2228 2325 2420 2513 2604 2693 2780 2866 2950 3031

2.2 1286 1477 1638 1730 1821 1910 1998 2084 2168 2251 2331 2410 2488 2563 2637 2710

2.4 1095 1258 1420 1566 1648 1728 1806 1883 1958 2032 2104 2175 2244 2311 2377 2442

2.6 946 1087 1227 1367 1501 1573 1644 1713 1781 1847 1912 1976 2038 2098 2157 2215

2.8 827 950 1073 1195 1318 1441 1505 1567 1629 1689 1747 1805 1861 1915 1969 2021

3 731 839 947 1056 1164 1272 1381 1441 1497 1551 1605 1657 1707 1757 1805 1852

3.2 651 748 844 941 1037 1134 1230 1327 1382 1431 1480 1527 1573 1618 1662 1705

3.4 585 672 758 845 932 1018 1105 1192 1278 1325 1370 1413 1455 1496 1536 1575

3.6 529 608 686 764 843 921 999 1078 1156 1231 1272 1311 1350 1035 1089 1142

3.8 482 553 624 695 767 838 909 981 1052 1123 757 803 850 896 942 989

4 441 506 571 636 702 767 832 897 575 615 656 696 736 776 816 857

4.2 405 465 525 585 645 705 428 463 498 533 568 603 638 673 708 743

4.4 375 430 485 541 309 339 370 400 430 461 491 522 552 582 613 643

4.6 348 399 450 239 266 292 319 345 371 398 424 450 477 503 530 556

4.8 324 159 182 205 228 251 273 296 319 342 365 388 410 433 456 479

5 115 135 155 174 194 214 233 253 273 292 312 332 352 371 391 411

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250
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