
FORJADO MT-76 FORJADO COLABORANTE

Hasta 1.2Galvanizado
ACABADO

ANCHO ÚTIL 880 mm

ESPESORES (mm)

Forjado Colaborante
USO

Definido por la altura del perfil incluyendo las colas de 
milano, está especialmente aconsejado para edificios de 
estructura metálica, donde la dimensión y espacio son de 
cierta significación tales como:

• Edificios industriales
• Edificios de oficinas
• Hospitales
• Centros de ocio y educacionales
• Centros comerciales, etcétera

Las características técnicas del MT-76 han sido ela-
boradas con la colaboración de David García Carrera, 
arquitecto, vicepresidente ejecutivo de ACE (Asociación 
de Consultores de Estructura), director del departamento 
de física y estructuras de la UIC (Universidad Interna-
cional de Cataluña), precedidos por numerosos ensayos 
llevados a cabo por LGAI Tecnological Center (Laboratorio 
General de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad 
de Cataluña).

Los valores de las tablas de resultados para el manual 
de uso del forjado MT-76, se han elaborado partiendo del 
manual de uso del Instituto de Tecnología de la Construc-
ción de Cataluña y de acuerdo con las especificaciones 
establecidas por el Eurocódigo 4, parte 1-1, para proyec-
tos de estructuras mixtas de hormigón y acero.

MT-76 kg /m2 I (cm4/ml) Wi (cm3/ml)

0.8 8.92 89 27.3

1.0 11.15 111.1 33.8

1.2 13.38 133 40.5

DATOS DE LOS FORJADOS COLABORANTES

880

146.67 293.33 293.33 146.67

75.8

CARACTERÍSTICAS

ESP_DIN.indd   58 4/4/16   15:23

HIANSA S.A.   Poligono Ind.  Dehesa de las Cigüeñas . Parc A-1   14420 Villafranca de Córdoba  Telf 957198900  FAX 957198910  comercial@hiansa.com – www.hiansa.com



Forjados Colaborantes  · Hiansa 59

HORMIGÓN NORMAL(3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 0.8mm
CANTO (h,cm)

10 12 14 16 18 20

LUZ
(m)

2 1640 1920 2080 2190 2310 2410

2.25 1440 1690 1900 2040 2140 2240

2.5 1180 1500 1680 1860 2010 2090

2.75 970 1260 1510 1660 1810 1960

3 800 1050 1290 1500 1640 1770

3.25 670 880 1090 1290 1480 1600

3.5 550 750 920 1100 1270 1450

3.75 460 640 790 940 1090 1240

4 380 550 680 810 940 1060

4.25 320 470 580 700 810 920

4.5 410 500 600 700 800

4.75 350 440 520 610 690

5 300 380 450 530 600

5.25 330 390 460 520

5.5

5.75

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250

HORMIGÓN NORMAL(3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 1mm

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250

HORMIGÓN NORMAL (3 APOYOS) SOBRECARGAS ESTÁTICAS (daN/m2) ESPESOR 1.2mm

Restricciones: Puntuales          = colocar 1 puntual en el centro del vano. Flecha L/250

CANTO (h,cm)

10 12 14 16 18 20

LUZ
(m)

2 1630 2090 2290 2400 2510 2620

2.25 1430 1840 2050 2250 2340 2430

2.5 1240 1630 1820 1990 2160 2280

2.75 1000 1460 1630 1790 1940 2080

3 810 1280 1470 1610 1750 1870

3.25 670 1080 1340 1470 1590 1700

3.5 550 920 1140 1340 1450 1550

3.75 460 790 970 1160 1330 1420

4 380 680 840 1000 1160 1310

4.25 320 590 730 870 1010 1150

4.5 510 630 750 880 1000

4.75 440 550 660 770 870

5 390 480 580 670 770

5.25 340 420 510 590 670

5.5 300 370 440 520 590

5.75

CANTO (h,cm)

10 12 14 16 18 20

LUZ
(m)

2 1630 2090 2500 2620 2730 2830

2.25 1430 1830 2210 2410 2540 2640

2.5 1240 1630 1960 2140 2300 2460

2.75 1000 1460 1760 1910 2060 2200

3 810 1320 1590 1730 1860 1990

3.25 670 1200 1450 1570 1690 1810

3.5 550 1050 1330 1440 1550 1650

3.75 460 890 1160 1320 1420 1510

4 380 750 1010 1200 1310 1400

4.25 320 640 880 1040 1210 1290

4.5 550 760 910 1060 1200

4.75 470 670 800 930 1060

5 410 590 700 820 930

5.25 350 520 620 720 820

5.5 300 460 550 640 730

5.75 400 480 560 640
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